DEWALL

VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION

Vi har identificerat en mulig sikkerhedsrisiko ved nogle af vores AKKU slagboremaskiner og bore-/skruemaskiner. Under meget
us@dvanlige forhold kan kontakten kortsluttes og overophedes. Selvorn der ikke er rapporteret om ulykker i denne henseende, kan
en sikkerhedsrisiko ikke udelukkes pa nuvaerende tidspunkt.

Sikkerhedsrisikoen bergrer kun et begranset antal modeller i vores omfattende sortiment. Der er ikke rapporteret om skader med
disse modeller, men vi tager alle forholdsregler og udskifter kontakterne pa disse modeller, uden beregning. Ejere af en eller fiere af
de modeller, der er omfattet af denne sikkerhedsforanstaltning, bedes indstille brugen af deres slagboremaskine eller bore-
/skruemaskine, afmontere batteriet og kontakie den nzrmeste DeWALT Service Agent for at fa maskinen opgraderet.

BERORTE MODELNUMRE OG DATOKODER
Modelnummer Beskrivelse Datokoder

1]—" XRP™ 12V bore-/skruemaskine (13mm) 2006 26 t.0.m. 2007 45

1“ XRP™ 12V slagboremaskine (13mm) 2006 26 t.0.m. 2007 45

1"'" XRP™ 14,4V slagboremaskine (13mm) 2006 26 t.o.m. 2007 45

HVORDAN MAN IDENTIFICERER MODELNUMMER OG DATOKODE

Maskinens modelnummer ses pa navneetiketten, som sidder pa hajre
side af maskinen

Maskinens datokode findes pa undersiden af maskinen, vor batteriet
monteres. De ferste & cifre angiver produktionsar og -uge.

Nogle af de berarte modeller er solgt i kits. For ikke udpakkede
produkter kan bade modelnummer og datokode findes pé venstre
underside af papomsiaget. Datokodeme er de samme som naevnt
ovenfor, 0q Kittets modelnummer begynder med enten DGI35, DCS40
eller DC945.

HVIS DIN MASKINE ER OMFATTET

Indstil venligst brugen med det samme og afmonter batteriet. Kontakt dit neermeste DEWALT serviceveerksted for en gratis
opgradering. Du finder DEWALTs servicevarksteder pd www.Zhelpu.com eller www.DEWALT.dk. Alternativt kan du
kontakte den DEWALT-forhandler, hvor du har kebt maskinen.

VI BEKLAGER DEN ULEJLIGHED, DETTE MATTE PAFORE DIG.




